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Winkel 90°

Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie, Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA, Bördel-Ver-
schraubungen MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre 
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16 4670.016 351 616 922 10 0,030 46 46 27 27
20 4670.020 351 620 922 10 0,045 55 55 31 31
26 4670.026 351 626 922 10 0,090 68 68 39 39
32 4670.032 351 632 922 5 0,155 82 82 45 45
40 4670.040 351 640 922 1 0,285 99 99 55 55
50 4670.050 351 650 822 1 0,455 114 114 63 63
63 4670.063 351 663 822 1 0,880 142 142 79 79

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


