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Übergang mit Aussengewinde

Aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex
d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

d
(mm)

GN
(inch)

JRG
Code

Gewicht
(kg)

GF
Code

SP Gewicht
(kg)

16 1∕2 4710.110 351 616 997 10 0,070
16 3∕4 4710.150 351 620 933 10 0,100
20 1∕2 4710.210 351 620 995 10 0,077
20 3∕4 4710.220 351 620 996 10 0,110
26 3∕4 4710.250 351 626 997 5 0,130
26 1 4710.260 351 626 987 5 0,160
32 1 4710.310 351 632 997 5 0,200
40 1 1∕4 4710.410 351 640 997 1 0,440
50 1 1∕2 4710.510 351 650 997 1 0,550
63 2 4710.610 351 663 997 1 0,990

d
(mm)

GN
(inch)

d1
(mm)

d1 R
(inch)

l1
(mm)

z1
(mm)

M ⎔

16 1∕2 16 1∕2 50 31 21 21
16 3∕4 16 3∕4 57 37 21 21
20 1∕2 20 1∕2 59 36 21 21
20 3∕4 20 3∕4 60 37 21 21
26 3∕4 26 3∕4 74 44 27 27
26 1 26 1 77 47 30 30
32 1 32 1 88 50 32 32
40 1 1∕4 40 1 1∕4 103 58 46 46
50 1 1∕2 50 1 1∕2 118 67 50 50
63 2 63 2 143 80 65 65

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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