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Übergang auf Armaturen

• Beschreibung: für JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT Rohre
• Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
• Anschluss: JRG Sanipex MT 

d
(mm)

GN
(inch)

JRG
Code

Gewicht
(kg)

GF
Code

SP Gewicht
(kg)

16 1∕2 4700.096 351 616 992 10 0,000
16 3∕4 4700.102 351 616 994 10 0,066
20 3∕4 4700.104 351 620 992 10 0,070
16 1 4700.108 351 616 936 10 0,135
20 1 4700.110 351 620 936 10 0,080
26 1 4700.112 351 626 994 5 0,115
16 1 1∕4 4700.120 351 616 996 1 0,130
20 1 1∕4 4700.122 351 620 994 1 0,130
26 1 1∕4 4700.124 351 626 995 1 0,150
32 1 1∕4 4700.126 351 632 995 1 0,200
26 1 1∕2 4700.128 351 626 996 1 0,200
32 1 1∕2 4700.130 351 632 996 1 0,260
40 1 1∕2 4700.132 351 640 995 1 0,330
40 2 4700.136 351 640 996 1 0,420
50 1 3∕4 4700.134 351 650 995 1 0,550
50 2 1∕4 4700.138 351 650 996 1 0,667
63 2 3∕8 4700.140 351 663 995 1 0,950
63 2 3∕4 4700.142 351 663 996 1 1,050
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(mm)

M ⎔

16 1∕2 1∕2 44,0 6,0 38,0 14,5 27
16 3∕4 3∕4 39,0 6,0 33,0 14,5 32 32
20 3∕4 3∕4 44,0 6,0 38,0 15,5 32 32
16 1 1 42,5 7,0 35,5 22,5 37 37
20 1 1 49,0 7,0 42,0 20,5 37 37
26 1 1 54,5 7,0 47,5 18,5 37 37
16 1 1∕4 1 1∕4 41,0 8,0 33,0 14,5 46 46
20 1 1∕4 1 1∕4 46,0 8,0 38,0 15,5 46 46
26 1 1∕4 1 1∕4 55,5 8,0 47,5 18,5 46 46
32 1 1∕4 1 1∕4 65,5 8,0 57,5 19,5 46 46
26 1 1∕2 1 1∕2 56,5 9,0 47,5 18,5 54 54
32 1 1∕2 1 1∕2 66,5 9,0 57,5 19,5 54 54
40 1 1∕2 1 1∕2 77,5 9,0 68,5 23,5 55 55
40 2 2 82,5 13,5 69,0 24,5 67 67
50 1 3∕4 1 3∕4 81,5 10,0 71,5 33,0 60 60
50 2 1∕4 2 1∕4 82,5 11,0 71,5 34,0 72 72
63 2 3∕8 2 3∕8 99,5 11,0 88,5 39,0 78 78
63 2 3∕4 2 3∕4 100,0 13,5 86,5 40,0 89 89

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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