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Winkel 90° mit Innengewinde

Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex und
JRG Sanipex MT-Rohre
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3∕8 4671.100 351 616 918 10 0,072 3∕8 46 27 27 17 25
1∕2 4671.110 351 616 974 10 0,100 1∕2 43 33 25 17 27
1∕2 4671.210 351 620 918 10 0,120 1∕2 55 34 31 21 30
3∕4 4671.220 351 620 974 10 0,140 3∕4 56 36 30 22 32
3∕4 4671.250 351 626 949 10 0,180 3∕4 68 37 39 23 36
1 4671.310 351 632 964 5 0,310 1 85 45 45 28 43

1 1∕4 4671.410 351 640 947 1 0,500 1 1∕4 99 50 55 31 50
1 1∕2 4671.510 351 650 935 1 0,770 1 1∕2 114 59 63 40 60

2 4671.610 351 663 935 1 1,350 2 142 67 79 44 70

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com


