
Anwendung

WT-T WT-D/WT-DR WT-P/WT-PR

Alle Raumthermostate werden für die Raumtem-
peraturregelung bei Warmwasser-Fußbodenhei-
zungen eingesetzt. Indem sie eine bedarfsge-
rechte Temperaturregelung per Einzelraum er-
möglichen, stellen Raumthermostate einen mini-
malen Energieverbrauch bei maximalem Komfort
sicher.

Funktionen

Raumthermostat WT-T (Regler)
Die gewünschte Komforttemperatur kann mithil-
fe des Temperaturreglers eingestellt werden. Ne-
ben der Temperatur kann das Thermostat auf die
kleinste Stufe „Schneeflocke“ eingestellt werden,
um für minimalen Energieverbrauch bei gleich-
zeitigem Frostschutz zu sorgen. Das Thermostat
ist mit Leuchtdioden ausgestattet: Im Standby-
Betrieb leuchtet an der Vorderseite der Abde-
ckung ein grünes Licht, im Heizbetrieb leuchtet
ein rotes Licht.

Funktionen der Raumthermostate WT-D (Anzeige)
und WT-P (Display und programmierbar):

▪ Modernes Design mit weißer Hintergrund-
beleuchtung.

▪ ABWESENHEITS-Funktion.
▪ Kindersicherung.
▪ 3 Modi für die Temperaturregelung:

1. Raumtemperatur (Stand.).
2. Maximale Raum- u. Bodentemp.
3. Bodentemperatur.

▪ 2 Modi für die Bodentemperaturrege-
lung:

1. Hoch.
2. Niedrig.

▪ Max. und min. Raum- und Bodentempera-
tur.

▪ Optionale Anzeige der Raumtemperatur
im ausgeschalteten Zustand (Standardein-
stellung: keine Anzeige).

▪ Bodenfühler - für Thermostate mit LCD-Dis-
play, ermöglichen die Einstellung der maxi-
malen Bodentemperatur und vermindern so
das Risiko der Überhitzung und Beschädi-
gung des Fußbodens (spezifische maximale
Bodentemperaturen siehe Empfehlungen
des Fußbodenlieferanten).

▪ Frostschutzmodus. Bei aktiver Heizungsan-
lage wird im Frostschutzmodus gewährleis-
tet, dass Frostschäden aufgrund niedriger
Temperaturen weitestgehend vermieden
werden. Die Raumtemperatur wird bei ca. 5
°C aufrechterhalten.

▪ Temperaturkalibrierung. Mit dieser Funkti-
on kann der Temperatursollwert des Raum-
thermostats angepasst werden, um eine
mögliche Abweichung zwischen der Tempe-
ratur des Raumthermostats und beispiels-
weise der Raummitte auszugleichen.

▪ Erweiterter programmierbarer Timer. Mit
dieser Funktion kann ein zeitgesteuertes
Programm für das automatische Umschal-
ten zwischen Normal- und Energiesparmo-
dus eingestellt werden.

Raumthermostate WT-DR (Anzeige) und WT-PR
(Anzeige und programmierbar)
Die Thermostate verfügen über ein spannungs-
freies SPST-Hilfsrelais zur Regelung externer Ge-
räte wie z. B. einem Heizkessel.

Zusätzliche Funktionen:

▪ Programmierbares 5/2-Wochenprogramm
mit 4 Zeitsegmenten (WT-P&PR).

▪ Uhr im 12-Stunden- oder 24-Stunden-For-
mat (WT-P&PR).

Alle weiteren Funktionen entsprechen den Funk-
tionen der Typen WT-D und WT-P.
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Bestellen Produkt Typ Versorgungsspan-
nung

Ausgangsspannung Bestellnr.

Basic Plus2 WT-T Schalter WT-T 230 Vac 230 Vac 088U0620

BasicPlus2 WT-T Schalter I-Pack WT-T 230 Vac 230 Vac 088U0621

Basic Plus2 WT-D Anzeige WT-D 85 - 250 Vac 85 - 250 Vac 088U0622

BasicPlus2 WT-D Anzeige I-Pack WT-D 85 - 250 Vac 85 - 250 Vac 088U0623

Basic Plus2 WT-DR Anzeige und Relais WT-DR 85 - 250 Vac 85 - 250 Vac 088U0624

Basic Plus2 WT-P Programmierbar WT-P 85 - 250 Vac 85 - 250 Vac 088U0625

Basic Plus2 WT-PR Programmierbar und
Relais

WT-PR 85 - 250 Vac 85 - 250 Vac 088U0626

BasicPlus Bodenfühler FH-CWF - - 088U0610

Technische Daten Funktion WT-T WT-D/DR WT-P/PR

Typ Regler mit LED-Anzeige LCD-Anzeige mit Druckknöp-
fen

LCD-Anzeige mit Druckknöpfen,
programmierbar

Operative Raumtempera-
tur

Aus, 5 ℃ - 30 ℃ Aus, 5 ℃ - 35 ℃

Operative Bodentempera-
tur

- Aus, 20 ℃ - 45 ℃

Umgebungstemperatur - 10 °C bis 60 °C

Fehleranzeige - Ja

Hysterese 1 °C, unter Solltemperatur 1 °C, symmetrisch um Solltemperatur

LCD-Hintergrundbeleuch-
tung

- Ja, weiß

Max. Last, induktiv < 1 A

Max. Last, ohmsch < 3 A

Hilfsrelais - Spannungsfreies Relais (WT-DR und WT-PR), z. B. Heizkessel

Temperaturkalibrierung Nein Ja (+/- 10 °C)

Leistungsaufnahme 7 W 2 W

Spannungsversorgung 230 Vac ± 10 % 50/60 Hz 85 - 250 Vac 50/60 Hz

Fühler, Raum NTC 10K Genauigkeit: ± 1% NTC 100K Genauigkeit: ± 1%

Fühler, Boden - Optional FH-CWF

Gehäusematerial ABS, nicht entflammbar

IP-Schutzart 30

Zulassung CE-Kennzeichnung, EN 60730

Farbe Weiß RAL9010/Dunkelgrau RAL7024

Abmessungen 86 × 86 × 30 mm 86 × 86 × 16 mm

Verdrahtungsanschlüsse Raumthermostat, WT-T Raumthermostat, WT-D/P Raumthermostat, WT-DR/PR

S1,S2: Bodenfühler
S1,S2: Bodenfühler; A1,A2: spannungs-
freies Hilfsrelais, z. B. Heizkessel
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Anwendungsbeispiele Individuelle Raumtemperaturregelung

Referenztemperaturregelung

Individuelle Raumtemperaturregelung

Referenztemperaturregelung
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Abmessungen

Raumthermostat, WT-T (Regler)

Raumthermostat, WT-D/WT-P

Raumthermostat, WT-DR/WT-PR
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