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T-Stück reduziert

Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie, Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA, Bördel-Ver-
schraubungen
MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

d-d-d
(mm)

JRG
Code

Gewicht
(kg)

GF
Code

SP Gewicht
(kg)

20 - 16 - 16 4652.110 351 620 924 10 0,050
20 - 16 - 20 4652.112 351 620 926 10 0,060
20 - 20 - 16 4652.114 351 620 927 10 0,060
26 - 16 - 26 4652.214 351 626 924 10 0,100
26 - 20 - 20 4652.218 351 626 928 10 0,095
26 - 20 - 26 4652.220 351 626 925 10 0,110
26 - 26 - 20 4652.222 351 626 929 10 0,110
32 - 16 - 32 4652.316 351 632 924 5 0,170
32 - 20 - 32 4652.324 351 632 928 5 0,180
32 - 26 - 26 4652.330 351 632 930 5 0,170
32 - 26 - 32 4652.332 351 632 929 5 0,181
40 - 26 - 32 4652.426 351 640 932 1 0,280
40 - 26 - 40 4652.428 351 640 928 1 0,330
40 - 32 - 32 4652.436 351 640 931 1 0,310
40 - 32 - 40 4652.438 351 640 930 1 0,360

d-d-d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

20 - 16 - 16 20 16 16 55 48 46 31 29 27
20 - 16 - 20 20 16 20 55 48 55 31 29 31
20 - 20 - 16 20 20 16 55 55 48 31 31 29
26 - 16 - 26 26 16 26 68 52 68 39 33 39
26 - 20 - 20 26 20 20 68 59 55 39 35 31
26 - 20 - 26 26 20 26 68 59 68 39 35 39
26 - 26 - 20 26 26 20 68 68 59 39 39 35
32 - 16 - 32 32 16 32 82 57 82 45 38 45
32 - 20 - 32 32 20 32 82 64 82 45 40 45
32 - 26 - 26 32 26 26 82 73 68 45 44 39
32 - 26 - 32 32 26 32 82 73 82 45 44 45
40 - 26 - 32 40 26 32 99 79 82 55 50 45
40 - 26 - 40 40 26 40 99 79 99 55 50 55
40 - 32 - 32 40 32 32 99 89 82 55 52 45
40 - 32 - 40 40 32 40 99 89 99 55 52 55

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbar-

keitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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